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ВВЕДЕНИЕ 

Данный документ содержит инструкцию по установке экземпляра программного 

обеспечения коммуникационного контролера заряда GB/T (далее ПО). 

 

 



Технические требования  

 

 
4 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1. «Контроллер заряда CHAdeMO/GBT» (далее контроллер GB/T) 

ПШМА.468362.005Э3 разработанный ООО «Промэлектроника». 
2.  Внутрисхемный программатор/отладчик ST-LINK/V2 
3. Компьютер под управление операционной системы не ниже Windows 10 
4. STM32 ST-LINK utility Программа для программирования микроконтроллеров 

STM32 

5. Программное обеспечение коммуникационного контролера заряда GB/T в 

формате *.hex предоставляемое компанией разработчиком ПО ООО 

«Промэлектроника» 
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ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ПО 

1. Соединить контроллер GB/T с программатором ST-LINK/V2 в соответствии с 

рис.1. 

 

Рисунок 1 

2. Соединить программатор ST-LINK/V2 с портом USB компьютера. 

3. Скачать и установить STM32 ST-LINK utility на компьютер. Ссылка на 

официальный сайт https://www.st.com/en/development-tools/stsw-link004.html 

4. Скачиваем фаqл прошивки *.hex 

5.  Запускаем программу «STM32 ST-LINK Utility, интерфейс рис. 2.  

https://www.st.com/en/development-tools/stsw-link004.html
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Рисунок 2 

6. «Подключиться к микроконтроллеру» («Кн. 1» см. рис.2) — выполняет 

подключение программатора к МК. При этом работа прошивки останавливается. 

После этого можно выполнять дальнейшие манипуляции с flash-памятью МК. 

7. Переходим в меню и выбираем Target->Programm… рис.3. 
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Рисунок 3 

8. В открывшемся окне выбираем файл прошивки в формате *.hex. После выбора 

файла прошивки нажимаем кнопку «Start», Рисунок 4.  
После того, как прошивка загружена в МК, нажимаем на кнопку «Отключиться 

от микроконтроллера», «Кн. 2» Рисунок 2.  
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Рисунок 4 
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