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ВВЕДЕНИЕ 

Данный документ содержит информацию, необходимую для эксплуатации экземпляра 

программного обеспечения коммуникационного контролера заряда GB/T (далее ПО). 

Программное обеспечение коммуникационного контроллера заряда стандарта GB/T 

предназначено для обеспечения взаимодействия внешнего электрического зарядного 

устройства и системы управления заряда аккумулятора электромобиля (BMS).  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПО 

Программное обеспечение предназначено для встраивания в аппаратный модуль 

«Контроллер заряда CHAdeMO/GBT» (далее контроллер GB/T) ПШМА.468362.005Э3 

разработанный ООО «Промэлектроника».  

Контроллер GB/T предназначен для встраивания в программно-аппаратного комплекс 

электрической зарядной станции. 

Для эксплуатации контролера GB/T необходимо обеспечить физическое соединение 

в соответствии с инструкцией по эксплуатации контролера GB/T: 

• С управляющим компьютером с реализованным протоколом обмена - Ethernet 

данными (см. Руководство пользователя GB/T) 

• Информационная линия с электромобилем – CAN 

• Низковольтные линии соединения с электромобилем 

• Низковольтный источник питания 12 В 

• Линия управления мотором блокировки зарядного кабеля 

• Линия контроля состояния блокировки зарядного кабеля 

• Линия соединения с датчиками температуры кабеля 

 

После подачи питания на контроллер GB/T программа запустится автоматически и 

будет находиться в ожидании команд от управляющего компьютера или 

электрромобиля. 

 

АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

В случае аварийных ситуаций программное будет пытаться автоматически 

восстановить работоспособность путем перезагрузки в случае зависаний. 

Для визуального контроля работоспособности контроллера GB/T ПО включает 

свечение зеленых светодиодов. 

Анализ аварийных ситуаций может быть осуществлен путем сохранения отладочной 

информации (см. Руководство пользователя GB/T) и передачи данной информации 

компании разработчику. 

 

КОНТАКТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ООО «ПРОМЭЛЕКТРОНИКА» 

Телефон: +79307835050 

Электронная почта: promelectronik@gmail.com  

Адрес: 390029, г. Рязань, ул. Каширина, д.1Г  
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