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ВВЕДЕНИЕ 

Данный документ содержит описание функциональных характеристик экземпляра 

программного обеспечения коммуникационного контролера заряда GB/T (далее ПО). 

Программное обеспечение коммуникационного контроллера заряда стандарта GB/T 

предназначено для обеспечения взаимодействия внешнего электрического зарядного 

устройства и системы управления заряда аккумулятора электромобиля (BMS).  

Программное обеспечение предназначено для встраивания в аппаратный модуль 

«Контроллер заряда CHAdeMO/GBT» (далее контроллер GB/T) ПШМА.468362.005Э3 

разработанный ООО «Промэлектроника».  

Контроллер GB/T предназначен для встраивания в программно-аппаратного комплекс 

электрической зарядной станции. 

 

Язык программирования C++, для микроконтроллера STM32F1xx 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Данное ПО обеспечивает управление периферией для обмена сигналами между 

зарядным устройством, работающим в режиме зарядки Mode 4 определённом 

стандартом GB/T 18487 и электромобилями, оснащёнными блоком управления 

контроля заряда по стандарту GB/T 27930–2015.  

Программное обеспечение коммуникационного контроллера заряда GB/T 

реализует следующие функции. 

Информационное взаимодействие с BMS электромобилем в соответствии с протоколом 

связи GB/T 27930–2015 по шине CAN. 

В том числе: 

• Соединение с зарядным устройством 

• Соединение с электромобилем 

• Идентификация зарядного устройства 

• Идентификации BMS и электромобиля 

• Параметры зарядки аккумулятора 

• Максимальная выходная мощность зарядного устройства  

• Состояние готовности аккумулятора к зарядке 

• Состояние готовности выхода зарядного устройства  

• Требования аккумулятора к зарядке 

• Состояние заряда аккумулятора 

• Состояние зарядного устройства 

• Общее состояние аккумулятора 

• Прекращение зарядки от BMS 

• Прекращение зарядки зарядным устройством 

• Статистика BMS 

• Статистика зарядного устройства 

• Сообщение об ошибке BMS 

• Сообщение об ошибке зарядного устройства  

 

Информационное взаимодействие с системой управления зарядной станции по 

протоколу Ethernet. 

В том числе: 

• Разрешение зарядной сессии  

• Остановка зарядной сессии. 

• Установка лимитов зарядной станции для зарядной сессии  

• Установка текущих параметров контроля изоляции  

• Cмена IP адреса контролера заряда 

• Запрос на перезагрузку контроллера  

• Передача текущей стадии зарядной сессии  

• Передача максимальных зарядных лимитов электромобиля  

• Запрос требуемого тока и напряжения силовых преобразователей  

• Передача параметров электромобиля. 
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• Передача состояния электромобиля  

• Передача ошибок зарядного контроллера 

• Передача состояния подключения кабеля  

• Подробные состояния контроллера и процесса зарядки  

 

Определение подключения/отключения зарядного кабеля к электромобилю.  

Подача низковольтного вспомогательного питания. 

Управление устройством блокировки разъема зарядного кабеля. 

Контроль состояния устройства блокировки разъема зарядного кабеля 

Контроль температуры контактов разъема зарядного кабеля. 

Логирование состояний, стадий и параметров заряда. 

 

 

КОНТАКТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ООО «ПРОМЭЛЕКТРОНИКА» 

Телефон: +79307835050 

Электронная почта: promelectronik@gmail.com  

Адрес: 390029, г. Рязань, ул. Каширина, д.1Г  
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